CCTR-610 GPS TRACKER MANUALUL UTILIZATORULUI
· Sunteti bineveniti sa folositi acest tracker GPS. El are multe functii, cum ar fi localizarea imediata, functie de urmarire in timp real, alarma de punere in miscare a/al masinii/obiectului, alerta de depasire a limitei de viteza, ajutor de urgenta etc. Are multe specificatii aparte, cum ar fi dimensiunea mica, rezistent la apa, fara taxe de instalare, usor de ascuns, cu suport magnetic, baterie cu durata lunga de functionare (5-7 zile), taxa mica de folosire a dispozitivului, fara alte taxe (doar taxa pentru SMS) etc. Acest dispozitiv poate fi folosit pentru urmarirea masinii, autobuzelor, taxiurilor, camioanelor, copiilor, lucratorilor, calatorilor, animalelor, pentru transport etc.

· Acest produs foloseste modul GPS si modul GSM, utilizatorul apeleaza de pe telefonul mobil dispozitivul, iar acesta capteaza automat apelul, GPS-ul primeste semnalul GPS si calculeaza latitudinea si longitudinea si apoi trimite informatia (latitudine, longitudine, viteza, baterie, timp etc.) apelantului prin SMS prin reteaua GSM, puteti vizita pagina noastra web gratuit www.followmegps.com , introduceti latitudinea si longitudinea, iar locatia va fi afisata pe harta (nu este necesara descarcarea niciunui software, si puteti schimba harta in harta tip satelit sau harta normala); sau puteti descarca gratuit softul pentru Google Earth, si introduceti informatiile despre latitudine si longitudine si va afisa locatia respectiva pe harta din Google Earth.
· Nu este necesara taxarea pentru acest produs, singura taxa o reprezinta taxa de trimitere a SMS-ului, nicio taxa de convorbire; taxa este foarte mica, puteti folosi doar GSM, nu cartela prepaid, telefonul trebuie sa trimita SMS si sa aiba functia de afisare a apelului activata.
· Google earth down load website:
http://earth.google.com 
· Pagina de web cu harta noastra gratuita:
http://www.followmegps.com 
· Continutul coletului
· GPS tracker, incarcator de masina, incarcator AC pentru casa, manual.
· Inainte de utilizare
In primul rand aveti nevoie de un SIM GSM, acest numar de telefon trebuie sa aiba serviciul SMS activat, de asemenea si functia de afisare a numarului de telefon al apelantului, introduceti numarul de telefon in dispozitiv, acest numar al cartelei SIM este numarul dispozitivului, toate operatiunile din dispozitiv se fac pe acest numar de telefon, cum ar fi localizarea imediata, adaugarea si stergerea numarului de telefon setat, schimbarea parolei, alarma pentru depasirea limitei de viteza etc. 
1. Power ON / OFF
· Cand dispozitivul este oprit, apasati butonul “ON/OFF” pana cand se aprinde led-ul, apoi eliberati butonul, dispozitivul este pornit pe ON, cand led-ul licare inseamna ca dispozitivul functioneaza bine.
· Cand dispozitivul este pornit, apasati butonul “ON/OFF” pana cand led-ul se stinge, apoi eliberati butonul, iar dispozitivul este oprit.
2. Instalarea cartelei SIM, scoateti piedica ingusta de cauciuc de langa cutie, puteti vedea soclul pentru cartela SIM, apasati cu un instrument punctul galben de trecere pe langa soclu, suportul va iesi, il scoateti si puneti cartela SIM in suport si apoi il impingeti in tracker, tineti cont de faptul ca SIM-ul nu se poate pune cu partea de metal pe care se face contactul, in jos; impingeti piedica de cauciuc in tracker pentru a acoperi soclul cartelei SIM. 
Nota: Inainte de instalarea sau dezinstalarea cartelei SIM, dispozitivul trebuie sa fie oprit.
3. Indicatorul de licarire a LED-ului:
LED licare o data


: functioneaza bine
LED licare de 2 ori     
: functioneaza bine si semnalul GPS este slab 
LED licare de 3 ori

: functioneaza bine si bateria este descarcata
LED licare de 4 ori

:functioneaza bine, baterie descarcata, semnal GPS slab
LED ON continuu
 
: cautare retea GSM 
LED OFF continuu

: oprire
LED licare repede

: apelare sau primirea unui apel sau a unui SMS
4. Reincarcarea dispozitivului:
· Va rugam verificati ca modelul de adaptor sa fie potrivit pentru acest tracker; recomandam incarcatorul original OEM pentru reincarcarea dispozitivului.
· Atentie: acest tracker necesita o tensiune de 5V DC; o tensiune prea mare sau tensiune AC poate dauna dispozitivului sau poate cauza accidente.
· Folositi adaptorul de masina pentru a reincarca dispozitivul, introduceti adaptorul de masina in soclul DC, scoateti piedica de cauciuc, introduceti adaptorul in tracker; cand LED-ul adaptorului devine verde, atunci bateria este incarcata. Dureaza cam 3-4 ore.
· Folositi adaptorul AC pentru locuinta pentru a reincarca dispozitivul, introduceti adaptorul intr-un soclu AC de 220V, scoateti piedica de cauciuc din tracker, introduceti adaptorul; cand LED-ul adaptorului devine verde, atunci bateria este incarcata. Dureaza cam 3-4 ore.
· In timpul incarcarii, dispozitivul poate functiona normal. Dureaza 3-4 ore pentru a se reincarca, led-ul adaptorului va deveni verde; cand bateria este descarcata, led-ul va licari de 3 ori si va trimite semnalul de baterie descarcata primului numar de telefon setat. Cand tensiunea bateriei este foarte mica, dispozitivul se va opri, iar cand reincarcati dispozitivul, acesta va porni automat.
· Durata de functionare a bateriei este de 5-7 zile, durata poate fi insa mai mica in functie de felul in care este folosit. ( de exemplu, folosirea GPS-ului in continuu, scade durata de functionare a bateriei cu 1-2 zile, de asemenea semnalul GSM slab poate reduce durata de functionare a bateriei etc.)
5. Revenirea la setarile initiale
Scoateti bateria, apasati butonul “ON/OFF” si mentineti apasat; introduceti bateria in tracker, acesta va porni, dupa ce led-ul va licari de 10 ori si apoi va ramane aprins continuu, eliberati butonul; dispozitivul va reveni la setarile initiale, vor fi sterse numerele de telefon setate si parolele; parola se va schimba in cea initiala: 123456.
6. ANTENA
· Antena pentru GPS si GSM este incorporata in tracker.
· Va rugam sa tineti departe dispozitivul de metale, deoarece acestea reduc semnalul GPS si GSM.
· Descrierea functiilor
· Add/Delete/Check Preset Phone Number: adaugare/sterdere/verifica numarul de telefon prestabilit; doar numarul de telefon prestabilit activeaza dispozitivul sa trimita inapoi informatiile locatiei; daca dispozitivul nu are niciun numar de telefon presetat, orice apel de pe orice numar de telefon activeaza imediat dispozitivul si trimite inapoi informatia referitoare la locatie prin SMS apelantului. 
· Change / Check Password: schimba / verifica parola dispozitivului
· Localizare imediata: Folositi numarul de telefon presetat, sunati de 3 ori; dispozitivul va capta automat apelul, va localiza imediat in 30-60 de secunde, apoi va trimite prin SMS apelantului informatiile (latitudine, longitudine, viteza, baterie, timp etc.) despre locatia curenta; daca semnalul GPS este prea slab (de exemplu parcare subterana), dispozitivul va trimite apelantului informatii despre ultima locatie. 
· Economisirea energiei: Economisirea energiei in modul GPS (Initial GPS-ul este oprit, GSM este pornit; GPS-ul porneste cand dispozitivul este activat pentru a localiza), GPS-ul va functiona continuu cand va fi activat modul de urmarire, utilizatorul poate seta intervalul de pornire si oprire a GPS-ului.
· Setarea alarmei de punere in miscare a masinii/obiectului: Setand alarma de punere in miscare a masinii/obiectului, sistemul va monitoriza in permanenta masina/obiectul; daca aceasta este in miscare, dispozitivul va trimite celui care a activat aceasta setare, prin SMS, alerta si informatiile despre locatia masinii/obiectului, si la fiecare 5 minute, dispozitivul va trimite alerta prin SMS pana cand acesta se opreste din miscare; va rugam sa tineti cont de faptul ca aceasta setare va taxeaza multe SMS-uri si va descarca bateria mult mai repede daca masina/obiectul continua sa fie in miscare. 
· Alerta in cazul abaterii de la drum (Electronic Geo-force): Se pot fixa 2 puncte; dispozitivul va verifica la fiecare 5 minute daca acesta paraseste zona dintre cele 2 puncte; dispozitivul va trimite alerta prin SMS celui care a activat aceasta functie, incluzand latitudinea, longitudinea, viteza, bateria, timpul etc. Va rugam sa tineti cont de faptul ca aceasta setare va taxeaza multe SMS-uri si va descarca bateria daca masina/obiectul se abate de la traiectoria initiala.
· Alerta de depasire a vitezei presetate: Se poate fixa viteza maxima, dispozitivul va verifica la fiecare 5 minute daca viteza este mai mare decat cea presetata; dispozitivul va trimite prin SMS celui care a activat aceasta functie, alerta, incluzand detalii despre latitudine, longitudine, viteza, baterie, timp etc.; va rugam sa tineti cont de faptul ca aceasta functie va taxeaza multe SMS-uri si va descarca bateria, daca viteza este mai mare decat cea presetata.
· Functia de urmarire in timp real: Se poate seta modul de urmarire in timp real; dispozitivul va verifica la fiecare interval de timp prestabilit si va trimite prin SMS informatii despre locatie, latitudine, longitudine, viteza, baterie, timp etc. Retineti ca aceasta functie va taxeaza multe SMS-uri si va descarca bateria.
· “HELP”: Apasati butonul“HELP” pentru 6 secunde; dispozitivul va trimite informatii de ajutor prin SMS tuturor numerelor de telefon prestabilite, incluzand latitudinea, longitudinea, viteza, bateria, timpul etc. 
· Folosirea functiilor
· Adauga / sterge / verifica numarul prestabilit:
1. Adauga numarul de telefon prestabilit prin SMS
Trimiteti SMS “ADDPHONE*123456*A*numar”(fara ghilimele; numarul inseamna numarul de telefon pe care doriti sa il prestabiliti) catre tracker, “ADDPHONE” este o comanda; “123456” is parola; “A” este locatia numarului de telefon prestabilit, pe fiecare tracker se pot prestabili 3 numere de telefon notate cu A, B si C, daca adaugarea numarului de telefon s-a efectuat, dispozitivul va trimite informatia ”ADDPHONE OK”, daca parola sau comanda sunt gresite, actiunea este eronata, iar dispozitivul va trimite inapoi informatia “ADDPHONE FAIL”.
2. Sterge numarul de telefon presetat prin SMS
Trimiteti SMS “DELETEPHONE*123456*A” catre tracker,  “DELETEPHONE” is a comanda; “123456” is parola; “A” este locatia numarul de telefon prestabilit,  exista 3 locatii “A”，“B” si “C”; daca stergerea numarului de telefon s-a efectuat, veti primi inapoi informatia de la tracker ”DELETEPHONE OK”, daca parola sau comanda sunt gresite, actiunea este eronata si veti primi de la tracker informatia “DELETEPHONE FAIL”.

3. Verifica numarul de telefon presetat prin SMS
Trimiteti SMS “CHECKPHONE*123456” catre tracker,  “CHECKPHONE” este o comanda; “123456” este o parola; daca actiunea s-a efectuat, veti prim de la tracker informatia “CHECKPHONE  A: 13322990998； B： 13322990033； C： 13316868198”, numerele de telefon sunt doar niste exemple.
· Schimba / verifica parola
1. Schimba parola tracker-ului
Trimiteti SMS “CHANGEPASSWORD*123456*888888” catre tracker, “CHANGEPASSWORD” este o comanda; “123456” este veche parola; “888888” este noua parola; daca actiunea s-a efectuat, veti primi de la tracker informatia “ New Password：888888” pe fiecare numar de telefon prestabilit, daca actiunea a esuat, veti primi informatia “CHANGEPASSWORD FAIL”. 
Observatie: Doar numarul de telefon prestabilit poate schimba parola.
2. Verifica parola tracker-ului
Trimiteti SMS “CHECKPASSWORD” catre tracker, “CHECKPASSWORD” este o comanda, daca actiunea s-a efectuat, veti primi inapoi informatia “Password：888888”; “888888”este un exemplu.
Observatie: Doar numarul de telefon prestabilit poate schimba parola.
· Functia de economisire a energiei:
Trimiteti SMS “SETPOWER*123456*10” catre tracker, “SETPOWER” este o comanda; “123456” este parola; “10” este intervalul de timp, ceea ce inseamna ca la fiecare 10 minute GPS-ul va porni si va primi locatia o data; intervalul trebuie sa fie un numar cu 2 cifre, de la 00 la 99, unitatea este minutul, daca timpul este mai lung, economisirea energiei este mai mare, 00 inseamna ca GPS-ul este pornit, si 99 inseamna ca GPS-ul este oprit (setarea initiala este 99, adica GPS-ul este oprit, cand tracker-ul primeste telefon pentru a initia localizarea, GPS-ul porneste. Daca este activa optiunea de urmarire in timp real, GPS-ul este pornit).
· Localizarea imediata:
1. Folositi numarul de telefon prestabilit pentru tracker, sunati de 3 ori, tracker-ul va capta automat apelul, va incepe localizarea si in 30-60 de secunde va trimite prin SMS apelantului, informatiile locatiei curente (latitudine, longitudine, viteza, baterie, timp etc.). Daca dispozitivul nu are un numar de telefon presetat, orice apel primit de pe orice numar de telefon poate activa functia dispozitivului de localizare imediata si va trimite apelantului locatia, daca dispozitivul are un numar de telefon prestabilit, atunci numai acest numar prestabilit va putea activa trackerul pentru a localiza imediat.
2. Informatiile de baza ale locatiei include latitudinea, longitudinea, viteza, directia, data si ora, bateria etc.  Iata un model cu aceste informatii trimise prin SMS: 
Latitudine:22.680206N

Longitudine:114.146998E

Viteza(km/h):45.0

Directia(grade):303.30
GMT:2008/04/25 08:29:06.000

Bateria:91%

Primul rand reprezinta latitudinea pe care se afla masina/obiectul.

Al 2-lea rand reprezinta longitudinea pe care se afla masina/obiectul.
Al 3-lea rand reprezinta viteza masinii/obiectului (viteza poate sa nu fie 0 daca obiectul nu se misca, datorita preciziei GPS-ului).

Al 4-lea rand reprezinta directia masinii/obiectului (este directia de deplasare a masinii/obiectului, la nord este 0, la est 90, la sud 180, la vest 270, intregul cerc avand 360°, in sensul acelor de ceasornic; directia poate fi gresita daca masina/obiectul nu se afla in miscare, datorita preciziei GPS-ului).
Al 5-lea rand reprezinta data si ora GMT (aceasta ora reprezinta ora GMT standard, ora situata la 0° longitudine, ora dumneavoastra locala va trebui modificata cu un numar de ore in plus sau in minus; de exemplu, ora din Tokyo este ora GMT plus 9 ore).
· Activarea alarmei de punere in miscare a masinii/obiectului (poate fi folosita ca alarma auto):
Trimiteti SMS “SETMOVE*123456” catre tracker, “SETMOVE” este o comanda, “123456” este o parola, dispozitivul va trimite inapoi informatia “SETMOVE OK” sau “SETMOVE FAIL” pentru a va informa daca operatiunea s-a efectuat sau nu.
Dupa setarea alarmei de punere in miscare a masinii/obiectului, sistemul va monitoriza masina/obiectul in permanenta ; daca masina/obiectul se afla in miscare, dispozitivul va trimite prin SMS alerta si informatiile despre locatie si apoi la fiecare 5 minute va trimite alerta prin SMS pana masina/obiectul se va opri. 
SMS-ul cu alarma de punere in miscare a masinii/obiectului arata astfel:
Masina/obiectul este in miscare (object move)
Latitudine:22.680206N

Longitudine:114.146998E

Viteza(km/h):45.0

Directie(grade):303.30

GMT:2008/04/25 08:29:06.000

Baterie:78%

Pentru dezactivarea alarmei de punere in miscare: Trimiteti SMS “CANCELMOVE*123456” catre tracker, “CANCELMOVE” este o comanda, “123456” este o parola, dispozitivul va trimite inapoi informatia “MOVE CANCEL” sau “MOVE NOT SET”.
· Alerta in cazul abaterii de la drum:
Trimiteti “SETAREA*123456*A22.670000N114.140000E*B22.680000N114.140000E”  SMS catre tracker, “SETAREA” este o comanda, “123456” este o parola, “A22.670000N114.140000E” este longitudinea si latitudinea primei locatii (punctului A), “B22.680000N114.140000E” este longitudinea si latitudinea celei de-a doua locatii (punctul B).
Observatie : aceasta functie necesita 2 puncte A si B, punctul A trebuie sa se afla la capatul stang fata de punctul B; formatul latitudinii si al longitudinii fiecarui punct este urmatorul: formatul latitudinii este YY.YYYYYYN, are 8 cifre, la sfarsit este N sau S, adica latitudine nordica sau sudica, daca sunt mai putin de 8 cifre, adaugati 0 pana se fac 8 cifre, formatul longitudinii este XXX.XXXXXXE; are 9 cifre, la sfarsit este E sau W, adica longitudine estica sau vestica, daca sunt mai putin de 9 cifre, adaugati 0 pana se fac 9 cifre, daca parola sau comanda sunt bune, veti primi de la tracker informatia “AREASET OK” sau “AREASET FAIL” pentru a va informa daca operatiunea s-a efectuat sau nu.
Dupa activarea alertei de abatere de la drum, sistemul va localiza si va verifica la fiecare 5 minute daca masina/obiectul se afla sau nu pe traiectoria prestabilita; daca masina/obiectul se afla in afara traiectoriei, atunci trackerul va trimite SMS pe numarul de telefon presetat.
SMS-ul de alerta in cazul abaterii de la drum arata astfel:
In afara ariei de deplasare (OverArea)
Latitudine:22.680206N

Longitudine:114.146998E

Viteza(km/h):45.0

Directie(grade):303.30

GMT:2008/04/25 08:29:06.000

Baterie:89%

Pentru a dezactiva alerta de abatere de la drum: Trimiteti SMS “CANCELAREA*123456” catre tracker, “CANCELAREA” este o comanda, “123456” este o parola, trackerul va trimite inapoi informatia “AREA CANCEL” sau “AREA NOT SET”.
· Alerta de depasire a vitezei:
Trimiteti SMS “SETSPEED*123456*040” catre tracker, “SETSPEED” este o comanda, “123456” este o parola, “040” este viteza limita prestabilita, viteza trebuie sa aiba 3 cifre, de la 000 la 999, unitatea este Km/h, trackerul va trimite inapoi informatia “SETSPEED OK” sau “SETSPEED FAIL” pentru a va informa daca operatiunea s-a efectuat sau nu.

Dupa activarea alertei de depasire a vitezei, sistemul va localiza si va verifica la fiecare 5 minute daca viteza dispozitivului este mai mare sau nu decat viteza prestabilita, daca viteza este mai mare, trackerul va informa prin SMS persoana care a activat aceasta functie.
SMS-ul de alerta de depasire a vitezei arata astfel:
Viteza peste limita prestabilita (OverSpeed)
Latitudine:22.680206N

Longitudine:114.146998E

Viteza(km/h):45.0

Directie(grade):303.30

GMT:2008/04/25 08:29:06.000

Baterie:78%

Pentru a dezactiva alerta de depasire a vitezei: Trimiteti SMS “CANCELSPEED*123456” catre tracker, “CANCELSPEED” este o comanda, “123456” este o parola, trackerul va trimite inapoi informatia “SPEED CANCEL” sau “SPEED NOT SET”.
· Activarea modului de urmarire in timp real:
Trimiteti SMS “SETTRACKING *123456*15M030T” catre tracker, “SETTRACKING” este o comanda, “123456” este o parola, “15” intervalul de timp intre localizari, “M” reprezinta unitatea timpului: minutul, intervalul de timp trebuie sa fie intre 00 si 99, trebuie de aiba 2 cifre, “030” reprezinta numarul total de urmariri, “T” reprezinta numarul urmaririlor, care poate fi de la 000 la 255, trebuie sa aiba 3 cifre, “15M030T” – la fiecare 15 minute localizeaza o data, totalul fiind de 30 de ori.
Dupa activarea modului de urmarire in timp real, trackerul va localiza masina/obiectul la intervalul de timp prestabilit si va trimite SMS numarului de telefon presetat, cu informatiile despre locatie; dupa ce atinge numarul total de urmariri prestabilite, modul de urmarire se va opri automat.
Dezactivarea modului de urmarire in timp real: Trimiteti SMS “CANCELTRACKING*123456” catre tracker, “CANCELTRACKING” este o comanda, “123456” este o parola, trackerul va trimite inapoi informatia “TRACK CANCEL”sau “TRACK NOT SET” pentru a informa daca operatiunea s-a efectuat sau nu.
Observatie: daca veti activa alerta de abatere de la drum si alerta de depasire a vitezei si modul de urmarire in timp real in acelasi timp cu numere de telefon diferite, atunci informatia prin SMS va fi transmisa ultimului numar de telefon prestabilit.
· “HELP”
Apasati butonul “HELP” 6 secunde, mai intai ledul va licari repede, apoi se va stinge, eliberati butonul, trackerul va trimite informatii de ajutor celor 3 numere de telefon presetate.
HELP！
Latitudine:22.680206N

Longitudine:114.146998E

Viteza(km/h):45.0

Directie(grade):303.30

GMT:2008/04/25 08:29:06.000

Baterie:68%

Daca dispozitivul primeste informatiile de ajutor, retineti ca butonul HELP trebuie sa fie apasat; stabiliti cu utilizatorul daca este un mod sigur sau nu, daca nu este un mod sigur, anuntati politia.
· Ghid de instalare
Antena pentru GSM si GPS sunt incorporate in tracker, tineti cont de faptul ca locul de instalare al dispozitivului trebuie sa primeasca semnal GPS, in mod normal la spatele scaunului sau sub cotiera sau sub luneta etc. Tineti trackerul departe de metale.
Acumulatorul cu Li folosit pentru tracker, dupa incarcare, are o durata de functionare de 5-7 zile, puteti de asemenea folosi adaptorul DC pentru masina la 12V, in acest fel trackerul este permanent incarcat; folositi adaptor OEM.
· Observatii:
Dispozitivul cuprinde modulul GPS si GSM, asa incat opriti-l in zonele cu restrictie pentru telefoanele mobile, cum sunt avionul, spitalul, benzinarii etc. 
GPS necesita 10-200 secunde pentru a localiza pozitia, cand semnalul GSM este slab sau reteaua este foarte ocupata, transmiterea SMS-ului poate intarzia, este normal.
Evitati asezarea dispozitivului langa componente magnetice, deoarece reduc semnalul GPS si GSM.
· Posibile probleme
1. Trackerul se stinge automat: verificati daca bateria este descarcata, incercati sa o reincarcati; si daca a fost introdusa corect cartela SIM. 
2. Daca trackerul nu poate trimite inapoi informatiile prin SMS, verificati cartela SIM sa aiba activata functia de afisare a ID-ului cat si serviciul SMS activat, iar codul PIN al cartelei SIM, dezactivat.
3. Trackerul nu are niciun raspuns: verificati trackerul sa fie pornit si cartela SIM sa aiba suficient credit, sau telefonul mobil sa functioneze bine in acea zona.
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	Raspuns pe telefonul de pe care s-a apelat

	Dezactivati alerta de punere in miscare a masinii
	CANCELMOVE*123456
	Orice telefon mobil poate activa
	MOVE CANCEL or MOVE NOT SET
	Raspuns pe telefonul de pe care s-a apelat

	Activarea alertei in cazul abaterii de la drum
	SETAREA*123456*A22.670000N114.140000E*B22.680000N114.140000E
	Orice telefon mobil poate activa
	SET AREA OK

Alerta va fi: 
OverArea(abatere de la drum) +informatiile locatiei
	Punctul A trebuie sa se afle la capatul estic fata de punctul B

	Dezactivarea alertei in cazul abaterii de la drum
	CANCELAREA*123456
	Orice telefon mobil poate activa
	AREA CANCEL or AERA NOT SET
	Raspuns pe telefonul de pe care s-a apelat

	Activarea alertei de depasire a limitei de viteza
	SETSPEED*123456*080
	Orice telefon mobil poate activa
	SETSPEED OK

Alerta va fi:

OverSpeed(depasirea vitezei)+informatiile locatiei
	Raspuns pe telefonul de pe care s-a apelat

	Dezactivarea alertei de depasire a limitei de viteza
	CANCELSPEED*123456
	Orice telefon mobil poate activa
	SPEED CANCEL or SPEED NOT SET
	Raspuns pe telefonul de pe care s-a apelat

	Activarea modului de urmarire in timp real
	SETTRACKING*123456*xxMyyyT
	Orice telefon mobil poate activa
	SETTRACKING OK
	xx este de la 0 la 99, unitatea- minutul, yyy este de la 001 la 255, la fiecare xx minute localizeaza o data, yyy numarul total de localizari.

	Dezactivarea modului de urmarire in timp real
	CANCELTRACKING*123456
	Orice telefon mobil poate activa
	TRACK CANCEL or TRACK NOT SET
	Raspuns pe telefonul de pe care s-a apelat

	HELP
	Apasati butonul HELP pana se stinge led-ul
	
	Trimite informatii de ajutor prin SMS numerelor de telefon prestabilite
	Trimite informatia nr. prestabilit


Observatii: 
1. Parola initiala este 123456, de exemplu numarul de telefon apelat pe tracker este 13088803220, daca doriti ca numarul de telefon prestabilit sa fie 13322990998, atunci trackerul va trimite SMS “ADDPHONE *123456*A*13322990998" pe numarul 13088803220, daca raspunsul este "SET OK", atunci operatiunea s-a efectuat.
2. Adaugati mai intai numarul de telefon prestabilit, apoi schimbati parola.
3. Pe fiecare tracker se pot prestabili cate 3 numere de telefon.
4. Toate informatiile din SMS sunt in engleza, “*” este tasta steluta, “” nu sunt incluse in informatiile SMS-ului, sunt folosite doar pentru a indica informatiile.
Speciaficatii Electrice
	Temperatura normala de operare
	-20C la +55C

	Temperaturile limita de functionare
	-35C la +70C

	Temperatura de depozitare
	-40C la +80C

	Frecventa GSM
	850/900/1800/1900 MHz

	Antena GSM & GPS
	incorporata

	Canale GPS 
	32

	Precizia locatiei
	5~10m

	Pornirea GPS (sub cerul liber)
	pe caldura : 1 sec, pe frig : 36sec

	Curentul pentru modul “standby”
	1-2 mA 

	Curentul pentru modul “urmarire”
	35mA

	Tensiune
	5V

	Acumulator
	Li-ion 800mAh (BL-5B)


Garantie
Sistemul a fost testat inainte de a fi vandut. Va recomandam sa instalati acest sistem de catre profesionisti. Perioada de garantie este de un an, exceptand urmatoarele conditii:

  1. Instalare, fixare sau schimbare de catre persoane necalificate.

  2. Garantia se pierde daca se schimba proprietarul trackerului.
  3. Componente stricate de mana omului.
  4. Baterie, adaptor, fire etc.
Avertisment: acest dispozitiv este doar un produs auxiliar care aplica localizarea masinii/obiectului; nu suntem responsabili de pierderea sau stricaciunile produse in urma folosirii acestui tracker.
Customer:            
Addr: 

Date:           year      month        day

Model:  CCTR-600        Serial Number:   

Distributor: NET TRADING SRL
Observatie: Explicatia acestui manual apartine companiei noastre, mici schimbari nu pot fi observate de client; pentru orice alte probleme, va rugam sa ne contactati; multumim!
